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Kedvezményezett neve: Tallédiné és Tarsa Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Projekt cime: ~Epiiletenergetikai fejlesztés a Tallodiné és Tarsa Kft.-nél megujulé
energia hasznalata mellett”

Projekt azonosité szama: GINOP-4.1.4-19-2020-01066

Tamogatas 6sszege: 6 577 311 Ft

Tamogatas mértéke: 55 %

Projekt tényleges befejezési datuma: 2022.07.01.

Tallédiné és Tarsa Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag Tamogatasi Szerzédést kotott a
Miniszterelndkséggel, mint Tamogatéval, Epiiletenergetikai fejlesztés céljabol. A beruhazas teljes
osszege nett6é 11 958 749 Ft, melybdl a vissza nem téritendé tamogatasi 6sszeg nett6 6 577 311 Ft.

A PROJEKT BEMUTATASA:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valosult meg.

Komplex energetikai fejlesztés valosult meg. 8,1 kW névleges teljesitményl napelemes rendszer kerdlt
telepitésre. Beszerzésre kerilt 27 db Canadian Solar 300 W napelem, névleges teljesitmény: 8,1 kW; 1 db
SolarX inverter 8000 W.

Maodositas alapjan az eredetileg tervezett fellilvilagitd a modositas soran szendvicspanel hdszigetelésre
valtozott 27,68 nm méretben.A szendvicspanel kalkulalt mennyisége: szendvicspanel 100-as vastagsag 41
nm és szendvicspanel 60-as vastagsag 41 nm; 6sszesen 82 nm.

A szendvics panelt szerkezetet tervez és a kivitelezé a helyszini felmérés soran (A bontassal jaré feltaras
soran bebizonyosodott szembesiltink azzal a ténnyel, hogy a tetdsik szigetelése asvanygyapot
hészigeteléssel nem megoldhatd, kizardlag szendvicspanelos megoldassal lehet szigetelni) a tet6szerkezet
formaja, illetve a meglévé fém szerkezet kialakitasa miatt 82m2-es anyagszikségletet allapitott meg. A
szendvicspanel tet§ kialakitasa teliesen mas mddon tortént, mint az eredetileg tervezett bevilagitok lettek
volna.79 m2 polisztirolhab lemez vizszintes szigetelés és 294 m2 polisztirolhab lemez fiigg6leges szigetelés
valésult meg a projekt keretén belll, tovabba 82 m2 szendvicspanel vizszintes szigetelés. 38 m2
mennyiségben nyilaszaro csere is része volt a fejlesztésnek tovabba és 381 m3 fitéskorszerlsités.

A projekt keretében kotelez6en megvaldsitandd nyilvanossagi feladatok is elvégzésre keriiltek az arculati
kézikényvben foglaltak szerint.

A fejlesztés eredményeképp meghatarozd mértéki foldgaz-igény csdkkenést, valamint hiitési és vilagitasra
forditott villamos energiaigény-csokkenést értiink el. Kdzvetett hatasként a vallalkozas Gveghazhatasu gazok
kibocsatasanak jelentds csOkkenése tervezett. A napelemes rendszer Uzemeltetésével hozzgjarulunk az
orszag megujulérészaranyanak ndveléséhez.

A projekt megvalésulasi helyszine: 4551 Nyiregyhaza (Oros), Csermely u. 5 hrsz: 12649

-Tovabbi informacié kérheté: Tallédi Agnes Ugyvezetd

Elérhet6ség (telefonszam: +36-70-286-4419, e-mail cim: tallodicsempe@gmail.com )




